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Lindab - Superbrandul vostru

De curand Lindab a fost numit Superbrand, titlu prestigios ce

atesta recunoasterea marcii de catre clientii romani. Lindab P\RDED /?O
obtine aceasta distinctie pentru a doua oara, dupa premiera v ROMANIA P
din 2006, si are o importanta cu atat mai mare cu cat recu-

noasterea vine de aceasti data din partea dumneavoastra, a u Brhl‘ﬂn[]
clientilor. []

Ne-am cladit reputatia an de an si am devenit SUPERBRAND, 2010/

multumita voua.

Si am facut totul gandindu-ne numai la nevoile voastre; la voi,
clientii nostri, intotdeauna in cautarea solutiei perfecte, indi-
ferent daca va trebuie un acoperis pentru casa, un sistem de constructii
usoare sau doar o bucata de tabla drept completare la 0 comanda mai
veche.

Va multumim pentru aprecieri si pentru faptul ca ne-ati votat SUPER-
BRAND. Va suntem recunoscatori pentru ca ati fost alaturi de noi, ne-ati
recomandat cunoscutilor si prietenilor; si mai mult decéat atat, ne credeti
cei mai buni din domeniul constructiilor.

Primiti din partea noastra cele mai sincere multumiri!

Cu respect,
Echipa Lindab

—

Lindab Rainline este un sistem complet
pentru colectarea si drenarea apelor
pluviale, oferind cea mai buna calitate
atunci cand vine vorba de durabilitate,
flexibilitate si usurintd n instalare. Di-
mensionarea sistemului de jgheaburi si
burlane se face n functie de suprafata
totald a acoperisului. Cu céat acoperisul
este mai mare, cu atat sistemul trebuie
sa preia un volum mai mare de apa ce
trebuie colectat. O masuratoare corecta
a acoperisului si un calcul corect al ne-
cesarului de materiale vor asigura buna
functionare in timp a sistemului. Odata
definitivat proiectul casei, contactati cel
mai apropiat partener Lindab, care va va
ajuta sa alegeti cel mai potrivit sistem de
jgheaburi si burlane. Pentru mai multe
informatii despre sistemul Rainline si su-
gestii privind alegerea culorilor, vizitati
site-ul dedicat www.rainline.ro.

Dimensionarea sistemului

Pentru a alege sistemul de jgheaburi si
burlane potrivit, trebuie sa tineti cont de
suprafata acoperisului. Pentru drena-
rea apei pluviale de pe o suprafata de

Amplasarea burlanelor

Schitele de mai jos indica amplasarea
recomandata a burlanelor pentru diferi-
te tipuri de acoperis.

maxim 125 m2 , se vor folosi jgheaburi
cu latimea de 125 mm si burlane cu
diametrul de 87 mm. Pentru suprafete
cuprinse intre 125 si 200 m2, se vor
monta jgheaburi cu latimea de 150 mm
si burlane cu diametrul de 100 mm, iar
pentru cele peste 200 m?, se va folosi
sistemul de jgheaburi si burlane 190 /
120 mm. Daca acelasi acoperis are
mai multe versante, se vor lua drept re-
per dimensiunile de la sectiunea cea
mai mare a acoperisului.

Numarul de carlige si burlane

Cérligele de jgheab se monteaza la o
distanta de maxim 800 mm unul de ce-
|alalt, respectandu-se de obicei distan-

ta dintre capriori. Cérligul de capat se
pozitioneaza la 100 mm fata de margi-
nea acoperisului. Cérligele vor fi mon-
tate astfel incat sa se obtind o panta de
scurgere a apei catre punctele de co-
lectare. Se recomanda o panta a jghea-
bului de minim 0,5% (2,5 mm/m).
Calculati numarul de cérlige pe fiecare
segment de streasind (de exempluy,
pentru un tronson de 10 m, este nevo-
iede 10 m /0,8 mm + 1 = 14 cérlige).
La stabilirea punctelor de colectare a
apei pluviale se va tine cont de faptul ca
lungimea maxima de streasina admisa
pentru o scurgere este de 10 m.
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Pentru lungimi de streasina sub 10 m, se
foloseste un burlan.

Pentru lungimi de streasina ce depasesc 10 m,
se monteaza burlane pe capetele opuse ale
acesteia. Carligele se monteaza incepand de la
mijloc si mentinand panta de scurgere in directia
celor doua burlane.
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Acoperis cu doua versante — 1-2 coborari pe
fiecare parte

Acoperis cu versant triunghiular — 4 coborari
care preiau si apa de pe jgheaburile mici

Acoperis in L — numarul de coborari se stabileste
n functie de forma si marime


http://www.rainline.ro

lindab | we simplify construction

Instructiuni de montaj

Transport si depozitare

Pentru a evita deteriorarea componen-
telor sistemului de jgheaburi si burlane,
va rugam sa le manipulati cu grija in
timpul transportului, depozitarii si des-
pachetarii. Depozitarea jgheaburilor si
burlanelor se va face pe o suprafata
plana si stabilda. Componentele nevop-
site vor fi despachetate si depozitate
ntr-un spatiu uscat si ventilat.

Scule

Pentru montarea sistemul de jgheaburi
si burlane Lindab Rainline aveti nevoie
de o trusa cu scule de mana obisnuita,
care sa contind nivela cu bula de aer,
metru de tamplarie, cleste, ciocan,
foarfeca pentru tabla, ferastrau pentru
metale, masina electrica de insurubat,
fir pentru alinierea jgheaburilor. Indoirea
cérligelor se realizeaza cu un dispozitiv
special.

Fixare

Fixarea céarligelor de jgheab si a bratari-
lor de sustinere pentru burlan se face
cu suruburi din otel inoxidabil, In functie
de tipul structurii de suport. Bratérile
pentru burlan se fixeaza pe fatada ca-
sei. Verificali daca aceasta este din
lemn, otel, beton sau caramida si ale-
geti tipul adecvat de prindere.

Taiere

Taierea jgheaburilor si burlanelor se
face la sol, cu foarfeca pentru tabla sau
cu ferastraul pentru metale, folosind o
suprafata de lucru stabila. Este interzi-
sa folosirea polizorului unghiular (flex)!
Discul abraziv produce incélzirea locala
a otelului, distrugand galvanizarea si
straturile de protectie, iar scanteile re-
zultate din polizare deterioreaza vop-
seaua.
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Este interzisa folosirea polizorului unghiular!

Nivela cu bula de aer
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Masina electrica de insurubat Cleste de faltuit

Protectie suplimentara

Pentru a proteja suprafata, zgarieturile
accidentale pot fi corectate folosind
vopsea de retus, prelungind astfel du-
rata de viata a sistemului de jgheaburi
si burlane. Lindab furnizeaza vopsea
de retus in toate culorile sistemului de
jgheaburi si burlane.

intretinere

Pentru a mentine sistemul de jgheaburi
si burlane ntr-o stare perfecta, este ne-
cesara o revizie generald de cateva ori
pe an. Curatati jgheaburile si burlanele
de frunze si alte impuritai care afectea-
za in timp buna functionare a sistemu-
lui. Spalati-le cu apa si un detergent
slab. Nu utilizati un aparat de spalat
sub presiune!

Foarfeca pentru tabla

N e

Ferastrau pentru metale

Dispozitiv de indoit carlige Ciocan duramit

Instructiuni de montaj

Componentele sistemului
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Carlige de sustinere

Tn functie de tipul streasinei si al arhi-
tecturii constructiei, pot fi folosite di-
verse tipuri de cérlige de sustinere.
Pentru streasinile perpendiculare, se
monteaza cérlige tip KFL, KFK sau
K21, iar pentru cele inclinate céarligele
tip K11.

Cérlig de sustinere presat KFL

Carlig de sustinere cu agrafe nituite K11

Carlig de sustinere presat KFK

Caérlig de sustinere cu agrafe nituite K21

Carlig de sustinere presat KFL

Carligele lungi de sustinere KFL se monteaza
ingropat in reteaua de sipci, deasupra capriorilor.

Se alinieaza cérligele ca in figura si se marcheaza Se numeroteaza cérligele, considerand carligul
locul de indoire, conform pantei jgheabului. nr. 1 ca fiind “cel mai de jos”, iar ultimul cérlig ca
Luati in calcul o pantd de minim 2,5 mm/m. find ,,cel mai de sus”.

Se indoaie cérligele cu dispozitivul special, in
dreptul marcajelor facute anterior.

Carlig de sustinere presat KFK

Se monteaza carligul nr. 1 - “cel mai de jos”.
Pentru o aliniere corectd, intre carligele de capat
se intinde o sfoara in trei puncte: la interiorul, la
baza si la muchia exterioara a jgheabului. Se
fixeaza aliniat si restul cérligelor intermediare.

Carligele de sustinere KFK se folosesc pentru
streagina perpendiculara.

Se fixeaza primul cérlig.
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Pentru o aliniere corectd, se monteaza mai intai
carligele de capat, iar intre ele se intinde o sfoara,
care marcheaza panta. Luati in calcul o panta de
minim 2,5 mm/m. Restul céarligelor se monteaza
la o distanta de maxim 800 mm unul de celalalt.

Verificati ca marginea exterioara a carligelor de sustinere sa fie cu aproximativ
6 mm mai jos decat prelungirea imaginara a sarpantei. Jgheabul se aseaza in
pozitie si se fixeaza prin presare, in fiecare carlig in parte. Primele doua
carlige vor incadra la centru burlanul.




Carlig de sustinere cu agrafe nituite K11

Caérligele de sustinere K11 se folosesc pentru
panta la streasina de 27°.

Se fixeaza primul cérlig.

Pentru o aliniere corecta, se monteaza mai intai
cérligele de capat, iar intre ele se intinde o
sfoard, care marcheaza panta. Luati in calcul o
panta de minim 2,5 mm/m. Restul cérligelor se
monteaza la o distantd de maxim 800 mm unul
de celalalt, respectandu-se distanta dintre
capriori.

Carligele se indoaie astfel incat marginea lor exterioara sa fie cu aproximativ
6 mm mai jos decat prelungirea imaginara a sarpantei. Jgheabul se aseaza
in pozitie si se fixeaza prin indoirea agrafelor nituite. Primele doua carlige vor
incadra la centru burlanul.

Montarea jgheaburilor

Asezati jgheabul pe cérligele de sustinere, fara
a-l fixa deocamdata. Marcati pe jgheab, cu
ajutorul unui creion, locul de amplasare al
punctelor de colectare.

Folositi racordul jgheab — burlan SOK ca sablon
pentru a marca pe jgheab pozitia gurii de
scurgere.

Decupati o fanta de scurgere in jgheab cu
ajutorul unui ferastrau pentru metale.

Se continua decupajul cu ajutorul unei foarfeci
pentru tabld, asa cum se arata in figura.

indoiti marginile taiate in jos folosind un ciocan,
pentru a asigura o buna evacuare a apei
pluviale.

Este interzisa folosirea polizorului unghiular!

Racordul jgheab - burlan SOK se prinde foarte
usor pe jgheab, cu o singura apasare. Prindeti
partea interioara a racordului de jgheab, asezati
racordul la pozitie si presati clema de fixare
peste marginea exterioara a jgheabului.

Taiati sau indoiti clema dinspre interiorul
jgheabului, care nu se foloseste.
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Asezati jgheabul peste carlige.

Fixati jgheabul in pozitie printr-o simpla apasare
a acestuia In fiecare carlig in parte.

Capacul de jgheab RGT poate fi montat la
ambele capete ale jgheabului. Este prevazut cu
garnitura de etansare din cauciuc EPDM si dinti
autoblocanti. Se fixeaza prin presare manuala
sau prin batere cu un ciocan de plastic.




imbinarea jgheaburilor

4-5mm

A

Asezati cele doua tronsoane de jgheab, ce
urmeaza a fi imbinate, cu muchiile apropiate, pe
cérligele de sustinere, fara a le fixa inca. Marcati
capatul jgheabului, care trebuie sé depaseasca
linia frontonului cu aproximativ 50 mm.

Taiati jgheaburile la lungimea dorita cu ajutorul
unui ferastrau pentru metale.
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Curatati cu grija jgheabul de pilitura la interior.

Montati capacul de jgheab autoblocant RGT.

i!

Nu se foloseste silicon sau alti adezivi speciali!

Fixati in pozitie jgheaburile, printr-o simpla
presare a acestora in fiecare carlig in parte.

Montati piesa de imbinare RSK. Aceasta asigura
0 buna etansare, datorita garniturii din cauciuc
EPDM, permitand in acelasi timp o usoara
deplasare a jgheaburilor in cazul dilatarii termice.

-
t
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Asezati piesa de imbinare in partea de jos a
jgheabului, la egala distanta de linia de delimitare
dintre cele doua tronsoane si presati-o cu mana
peste marginea rotunda a jgheabului.
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in final, presati siguranta, pentru a fixa definitiv
piesa de imbinare.

Tndoiti apoi clapeta de fixare peste marginea
exterioara a jgheabului si inchideti-o.

imbinarea coturilor de burlan folosind prelungitoare intermediare

Realizarea tronsoanelor de scurgere se face de
sus n jos. Masurati distanta de la jgheab la
perete (U) si indltimea de la streasina la locul
unde se Imbina cotul de burlan (H), asa cum se
arata in figura de mai sus. Determinati apoi
lungimea prelungitorului intermediar (L) pe baza
tabelului din dreapta.

Taiati prelungitorul intermediar MST la lungimea
dorita cu ajutorul unui ferastrau pentru metale.
Apoi curatati cu grija resturile de pilitura cu
ajutorul unui cutit.

Instalarea burlanelor

e 50
150

Masurati lungimea burlanului si marcati pe
perete pozitia bratarilor de sustinere SSVH sau
SSV, asa cum se arata in figura. Se vor utiliza cel
putin 2 bratari pentru fiecare tronson de burlan.

Montati cotul de evacuare UTK. Fixati-l de burlan
cu un surub autofiletant la partea interioara.
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Verificati verticalitatea bratarilor cu ajutorul unei
nivele cu bula de aer sau a firului cu plumb.

Fixati bratara burlan de perete, folosind
suruburile adecvate, in functie de tipul de fatada.

Lungimea prelungitorului

intermediar (L) pentru coturi de

220
270
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200

burlan 70°

H
mm

275
290
300
320
340
355
375
395
410
430
450
465
485
505
520
540
555
575
595
610
630
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Fixarea bratarii de burlan

Click 2

Burlanul se aseaza la pozitie si se fixeaza in bratara de sustinere prin doua click-uri, asa cum se arata in figurile de mai sus.

Pentru eventuale ajustari, bratara de sustinere
este usor de deschis cu ajutorul unei surubelnite.

Bratara burlan SSV + cui SST

@8 mm

0 S

Pentru montarea burlanului pe fatade de zidarie termoizolate, se vor folosi impreuna bratara burlan SSV si cuiul zincat SST.
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imbinarea jgheaburilor prin suprapunere - metoda traditionald pentru jgheaburi semicirculare 190 mm

Desfaceti faltul interior al jgheabului pe o distanta de circa 50 mm, folosind un cleste de faltuit. Aplicati mastic siliconic la interior pe zona de
suprapunere, pentru etansarea imbinarii.

a

Introduceti jgheabul de deasupra in marginea Suprapuneti cele doua tronsoane de jgheab si
rotunda a celuilalt si rotiti-l spre interior. inchideti faltul la loc.

Montarea capacelor de jgheab standa RGV / dreapta RGH pentru jgheaburi semicirculare 190 mm

0

a

Desfaceti putin faltul interior al jgheabului, Aplicati mastic siliconic pentru a asigura Introduceti capacul in marginea rotunda a
folosind un cleste de faltuit. etansarea imbinarii. jgheabului si rasuciti-l spre interior.

Inchideti faltul la loc si fixati capacul prin presare
manuala.
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Piese de preaplin OSK si OSKR

Acolo unde este cazul, fixati piesa de preaplin Piesa de preaplin OSK se monteaza pe coltarul
OSKR in interiorul jgheabului semicircular. interior al jgheabului.

Montarea coltarelor la 90° interior RVI / exterior RVY pentru jgheaburi semicirculare

-

Se urmeaza pasii descrisi anterior pentru Fiecare coltar pentru jgheaburi se va aseza pe Folositi piesa de imbinare RSK.
Imbinarea jgheaburilor si fixarea lor pe cérligele doua cérlige de sustinere.
de sustinere.
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Element de captare a apelor pluviale FUTK

Apa de ploaie poate fi colectata pentru uz gospodaresc cu ajutorul elementului de captare FUTK.

Ramificatie reglabilad pentru burlane GROR

T

750

Conectati burlanul in ramificatia reglabila GROR. Aceasta poate fi montata in unghiuri intre 50° - 80°.

Palnie pentru curatarea burlanelor RT

T

Sistemul de burlane poate fi conectat la reteaua Puteti folosi de asemenea o sita de autocuratare
de canalizare a apei pluviale. Introduceti palnia pentru burlane SLS. Pentru conectarea pieselor,
pentru curatarea burlanelor RT in teava de folositi racordul la canalizare BUTK.

canalizare de la sol.
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Lindab srl

Lindab Profile este o divizie a Grupului Lindab care dezvolta,

produce si promoveaza solutii si sisteme eficiente, economice si

estetice din otel pentru industria constructiilor.

Lindab Profile este prezenta prin unitati de productie si distributie

in 31 de tari din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este

Forslov, in sudul Suediei.

Filiala Lindab Romania a fost infiintatd in 1994. in toti acesti ani

de activitate pe piata romaneasca ne-am impus ca furnizori de

produse si servicii de calitate superioara si parteneri de incredere

atat pentru antreprize de constructii si investitori institutionali, cat

si pentru clienti particulari.

Produsele si sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin

reteaua nationald de distributie.

Sos. de Centura nr. 8, Stefanestii de Jos - lifov 077175
Tel. +4021 2094 100, Fax +40 21 2094 124

office@lindab.ro
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